
Tvättmaskin
HX 65-80

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för  
miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med  
ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.

2 års heltäckande garanti  ingår alltid vid 
installation i fastighetstvättstugor. Dess-
utom finns möjligheten att teckna avtal om 
5 års heltäckande garanti. För fullständiga 
garantivillkor se www.podab.se.
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Huvuddata

Kraftfulla tvättmaskiner

Standard
•	 65-77 l trumvolym 
•	WED-trumma med kaskadmönster ger mycket låg energi- 

och vattenförbrukning 
•	 12 stycken standardprogram, 15 platser
•	Möjlighet till specialanpassningar
•	 45% restfuktighet 
•	 Stor lucka 330 mm som öppnas 180º 
•	 Kraftig lagerkonstruktion med SKF lager 
•	 Avloppsventil fästs direkt mot trumman för vattenbesparing 
•	WLS-anpassar vattennivån till mängd och typ av tvättgods 
•	 LCD display på 18 språk 
•	 Förberedd för varm- och kallvattenanslutning 
•	 Förberedd för bokningssystem och pumpsystem 

ProLine HX 65 och HX 80 är driftsäkra tvättmaskiner som läm-
par sig för tuffa miljöer. Med 65 och 77 liters trumvolym och 
kapacitet på 7 och 9 kg. Den nya tillverkningstekniken, clin-
chmontering ger extremt tåliga tvättmaskiner som klarar hög 
belastning under en lång tid. Den genialiska trumman, WED 
(Water Efficiency Drum) är utvecklad med ett nytt kaskadmöns-
ter som är skonsamt mot textilierna och vattnar ur kläderna 
effektivt (endast 45% restfuktighet). Trumman ger en mycket 
låg energi- och vattenförbrukning. 

Tillval
•	 	X-kontroll + med upp till 100 programplatser 
•	 	Vattenåtervinningssystem 
•	 	Ånganslutning 
•	 Avloppspump 

HX 65 HX 80

Trumvolym, l 65 77

Kapacitet 1:9,  kg 7 9

Max centrifugering, v/min 1165 1165

G-faktor vid full centrifugering 400 400

Art nr, standard 101200 101201

Art nr, benfundament 101210 101210

Förbrukningsdata, 60ºC, full maskin*

Totaltid, min 45 45

Vattenförbrukning, l/kg 9 9

Energiförbrukning, kWh/kg 0,19 0,19

Restfuktighet, full centrifugering 45% 45%

*vid 8ºC kallvattentemperatur

NYHET!

22 % vattenbesparing, tack vare 
ett minimerat avstånd mellan den 
inre och yttre trumman.

Traditionell
trumma

WED-
trumma

ProLine HX 65 och HX 80 har en ergonomisk öppning, med 
en stor lucka som underlättar i- och urlastning. Den rejäla frek-
vensenheten från Mitsubishi är mycket driftsäker. Avloppsven-
tilen från Dependodrain är tillverkad för industrin och är oerhört 
stryktålig. Levereras med överdimensionerad avloppsventil för 
att förhindra driftstopp.
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Medföljer vid leverans
•	 2 st slangar för vattenanslutning
•	 1 st gummiböj för avloppsanslutning

HX 65 HX 80

Elanslutningar

Elanslutning 3~N, 400 V, 50 Hz 3~N, 400 V, 50 Hz

Säkring, A 10-16 10-16

Effekt, kW (standard) 6,7 6,7

Värmeeffekt, kW 6 6

Vattenanslutning

Vattenanslutning 3/4” 2x3/4”

Avloppsanslutning, ø mm 75 75

Vattentryck kPa 300-500 300-500

Kapacitet vid 300 kPa, l/min 20 20

Tömningskapacitet, l/min 210 210

Max tömning, l per cykel 20 20

Golvkrav

Max golvbelastning, kN 1,8 +/- 0,5 1,8 +/- 0,5

Dynamisk kraftfrekvens, Hz 16,4 19,4

Ljudnivå

Max luftburen ljudnivå, dB(A) 52/63 52/63

Vikt

Netto, kg 170 185

Emballage, kg 10 10

Skeppningsdata netto, kg 180 195

Fraktvolym m³ 0,71 0,74

Tillbehör

Benfundament 101210 101210

Uppsamlingsränna, 24 l 161032 161032

Uppsamlingsränna, 42 l 161000 161000

Uppsamlingsränna, 70 l 161002 161002

Pump-o-tronic® 101084 101084

Mått i mm

Bredd 710 710

Djup 676 726

Höjd 1115 1115

Lucköppning, ø mm 330 330
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Kaskadmönster ger låg restfuktighet

Ergonomiskt handtag och stor lucka 

Tvättmedelsfack på toppen


